328             Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
lang, so wird die Hohe der iibertretenden Welle durch die Zwischen-leitung II (abgesehen von der Dampfung) gar nicht beeinfluBt. Sie bewirkt nur eine Verbreiterung des Wellenkopfes und eine stufen-weise Ladung der Leitung III. 1st III eine Maschinenwicklung, Zm^>ZIt so wird die iibertretende Welle im Grenzfall hotter als die ankommende, und kann schon nach wenigen Stufen die urspriing-liche Hohe erreichen. Der durch die. Verminderung der ersten Spannnngsstufe erzielte Windungsschutz wird daher illusorisch, wenn die Verbreiterung des Wellenkopfes bei Erreichung der vollen Span-nung kleiner ist als die Lange einer ganzen Spule der zu schiitzen-den Wicklung. Die (reduzierte) Lange des schiitzenden Zwischen-stiickes muB daher der Spulenlange der zu schiitzenden Wicklung angepaBt sein.
Da der Grenzwert der iibertretenden Welle nach (426) unab-hangig von Zn ist, gelten diese Erwagungen auch, wenn ZH groBer als Zj und ZnJ ist. Betrachtet man eine Schutzdrosselspule mit sehr kleiner Erdkapazitat als Leitung von sehr hoher Charakteristik, so folgt, daB ihre Lange ebenfalls der Lange einer ganzen Spule einer zu schiitzenden Transformatorwicklung angepaBt sein muB. Der mangelnde Schutzwert kleiner Drosselspulen ist bekannt.
Ist die Lange der auf I ankommenden Welle begrenzt (Z0), so steigt der in III iibertretende abgestufte Welienkopf nach einer Anzahl (m) Stufen nicht mehr, wenn w#jjj = Z0 ist, es schlieBt sich ein entsprechend abgestufter Wellenschweif an. Nur in diesem Falle wird, auch abgesehen von der Dampfung, die Hohe der Welle ver-ringert.
Fiir die in Leitung I wandernde Welle erhalt man aus dem Reflexionsschema die Hohe bei der nten Stufe, wenn wieder abgekiirzt wird.
^(427)
Diese Welle iiberlagert sich iiber die einfallende. Je nachdem $a negativ oder positiv ist, d. h. Z7/§Z7, entsteht eine Senkung oder eine Erhohung der einziehenden Welle.
Fiir groBe Werte n verschwindet in (427) rechts wieder Qn""1 gegen 1 und der Grenzwert der Hohe der reflektierten Welle isfc
das ist der Wert der von Leitung III direkt nach I zuriickgeworfenen Welle.
Liegt an einem der Ubergangspunkte in Fig. 221 ein Schalter, z. B. in b, wobei I und II vor dem SchlieBen des Schalters auf dieon am Purikt &, bei goraden Violfac$han vein £t urn Punkt a. JHt Leitung II kurz gogen I und III, »o erfcilgt eiiie grolla Anzahl Keflexionon, chodienaoh don Leitungtm I und III iibertrotondon Welien an deren Kndoij zuriickgeworfon worden. Man erhiitt bei FortlaHHung des gomeinH;tmon Faktorn P folgendei
